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Περιγραφή  
 
Υγρό βελτιωτικό πρόσθετο που χρησιµοποιείται στην 
δηµιουργία κατασκευών από σκυρόδεµα υψηλών 
αντοχών, εµφανές σκυρόδεµα και σε εφαρµογές που 
βρίσκονται σε συνεχή ή παροδική επαφή µε νερό.  
 
Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήµατα 
 
• Βελτιώνει σηµαντικά την στεγανότητα λόγω της 

µείωσης του ενεργού πορώδους.  
• Δρα ως µειωτής νερού και βελτιώνει την πλαστικότητα 

του νωπού σκυροδέµατος. 
• Δρα ως αναστολέας της τριχοειδούς απορρόφησης 

του νερού από το µπετόν. 
• Αυξάνει την πυκνότητα του σκυροδέµατος δίνοντας 

λείες επιφάνειες σε εµφανή, προεντεταµένα κι άλλα 
σκυροδέµατα.  
 

Παραδείγµατα εφαρµογών  
 
• Υπόγεια  
• Προκατασκευασµένα στοιχεία σκυροδέµατος 
• Σήραγγες 
• Πισίνες 
• Αποχετευτικά έργα  
• Φράγµατα 
• Δεξαµενές 
• Κανάλια 
• Χυτά δάπεδα 
• Αντλήσιµο σκυρόδεµα 
• Προεντεταµένο σκυρόδεµα 
• Γενικά όπου απαιτείται υψηλής ποιότητας στεγανό και 

εργάσιµο σκυρόδεµα. 
 
Οδηγίες χρήσεως  
 
Το BETOLAX είναι υγρό έτοιµο προς χρήση. 
Χρησιµοποιείται στην µονάδα παραγωγής έτοιµου 
σκυροδέµατος, όπου αναµιγνύεται µε το νερό µίξης ή επί 
τόπου στο εργοτάξιο όπου ενσωµατώνεται στο νωπό 
σκυρόδεµα στο τέλος της ανάµιξης του συνδετικού υλικού 
µε τα αδρανή. Στην τελευταία περίπτωση συνεχίστε την 
ανάµιξη  για χρονικό διάστηµα 5 λεπτών περίπου. 
     
Κατανάλωση 
 
0,2 – 0,5% κατά βάρος τσιµέντου. 
 

Συσκευασία 
 
Πλαστικά δοχεία 5,20 kgr, Δεξαµενές των 1000 kgr 
 
Αποθήκευση 
 
Σε σκιερούς, κατά προτίµηση στεγασµένους χώρους 
χαµηλής υγρασίας για τουλάχιστον 18 µήνες. 
 
Προδιαγραφές προϊόντος 
 
Σύµφωνα µε ΕΛΟΤ 934-2 Π.2 (Μειωτής νερού – 
Ρευστοποιητής) και Π,9 (Προσµικτό στεγανωτικό).  
 
Παρατηρήσεις  
 
• Δε συνίσταται η απευθείας ανάµειξη του BETOLAX 

µε ξηρά κονιάµατα ή µε τσιµέντο. 
• Το BETOLAX πρέπει να προστίθεται στο νερό 

ανάµειξης ή στο νωπό σκυρόδεµα λίγο πριν την 
χρήση του. 

•    Είναι πλήρως συµβατό µε τα τσιµέντα τύπου 
Portland.  

•    Αν το προϊόν παγώσει µπορεί να χρησιµοποιηθεί  
µετά από θέρµανση σε θερµοκρασία δωµατίου. 

 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:                                                                                                                                                                                              
Καφέ σκούρο υγρό 
 
 

Χηµική σύσταση:                                                                                                                               
Λιγνοσουλφονικά τροποποιηµένα πολυµερή 
 
 

Τιµή PH:                                                                                                                                                                                                                        
9,00  
 
 

Πυκνότητα:                                                                                                                                                               
1,09 έως 1,13 kg/lit (στους 20 οC) 
 
 

Ολικό περιεχόµενο σε χλωριόντα:                                                                                                                                                
Ελεύθερο χλωρίου 
 
 

Ολικό περιεχόµενο σε αλκάλια:                                                                                                                                                     
≤4,0% κατά βάρος  
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Σηµειώσεις 

Τα τεχνικά δεδοµένα , οι ιδιότητες, οι υποδείξεις  και οι 
πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται µε καλή 
πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εµπειρία της εταιρείας 
και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρµόζονται υπό κανονικές 
συνθήκες. Δεδοµένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρµογής 
δεν µπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των 
υλικών και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την 
αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσµα έχει ο χρήστης του 
προϊόντος. Καµία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννοµη σχέση δεν 
µπορεί να θεµελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ 
αναγραφόµενων πληροφοριών. Ο χρήστης των προϊόντων 
πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των 
τεχνικών φυλλαδίων τους. 

      

                                       




