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Περιγραφή 
 
To HARDOX 113 είναι ένα διαφανές εποξειδικό αστάρι 
δυο συστατικών, χωρίς διαλύτες, για αστάρωµα των 
επιφανειών που πρόκειται να καλυφθούν µε εποξειδικές 
επιστρώσεις σε υποστρώµατα σκυροδέµατος 
επιβαρυµένα µε έλαια ή καταπονηµένα από ανιούσα 
υγρασία. 
 
Χαρακτηριστικά-πλεονεκτήµατα 
 
• Εφαρµογή σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες 
• Συµβατότητα µε υγρά υποστρώµατα 
• Μεγάλη αντοχή σε οξέα, αλκάλια και συνήθη χηµικά 
• Υψηλή ικανότητα ενσωµάτωσης στα υποστρώµατα 

εφαρµογής 
 
Παραδείγµατα εφαρµογών 
 
Υποστρώµατα 
Σκυροδέµατα επιβαρυµένα µε έλαια 
Σκυροδέµατα επιβαρυµένα µε χηµικά 
Σκυροδέµατα µε υγρασία 
Σκυροδέµατα  µε συµπτώµατα ανερχόµενων υγρασιών 
 
Υλικά 
Εποξειδικά δάπεδα 
PVC 
Παρκέ 
linoleum 
laminate 
Μοκέτες 
Πλαστικά δάπεδα κα 
 
Προετοιµασία υποστρώµατος 
 
Εξασφαλίστε επιφάνειες σταθερές που  να µην  
παρουσιάζουν τάσεις συρρίκνωσης. Αποµακρύνετε 
σαθρά, αποκολληµένα  τµήµατα, σκόνες κα. Καθαρίστε 
επαρκώς τα επιβαρυµένα µε έλαια υποστρώµατα µε 
κατάλληλα καθαριστικά. Τα τσιµεντοκονιάµατα και τα 
σκυροδέµατα στα οποία πρόκειται να εφαρµοστεί το 
HARDOX 113 πρέπει να έχουν ηλικία µεγαλύτερη των 
28 ηµερών. 
 
Προετοιµασία µίγµατος 
 
Τα 2 συστατικά  παρέχονται σε δοχεία έτοιµα προς µίξη. 
Ανακατεύετε καλά όλη την ποσότητα του συστατικού Β  
µέσα στο Α κάνοντας χρήση ηλεκτρικού αναµικτήρα 

χαµηλών στροφών έως ότου το µίγµα γίνει οµοιογενές. 
(Περίπου 5 λεπτά). 
 
Οδηγίες χρήσεως 
 
Το υλικό εφαρµόζεται µε βούρτσα ή ρολό σε όλη την 
επιφάνεια. Στη συνέχεια συνίσταται η  χρήση σκληρής 
βούρτσας για την καλύτερη διάστρωση και ενσωµάτωση 
του HARDOX 113  στο υπόστρωµα. H επάλειψη των 
εποξειδικών βαφών της BAUER γίνεται εντός 24 ωρών 
και αφού το HARDOX 113 έχει στεγνώσει. Γενικώς η 
θερµοκρασία κατά την εφαρµογή του HARDOX 113 
πρέπει να κυµαίνεται ανάµεσα στους +10 ΟC και στους 
+30 ΟC και η µέγιστή σχετική υγρασία δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 80%. Φρέσκο, εφαρµοσµένο προϊόν 
HARDOX 113 πρέπει να προστατεύεται από την 
υγρασία, την συµπύκνωση και το νερό για τουλάχιστον 
12 ώρες. Αµέσως µετά την χρήση, καθαρίστε τα 
εργαλεία εφαρµογής µε νερό ή µε αραιό υδατικό διάλυµα 
αιθυλικής αλκοόλης (οινόπνευµα) 20% w/w. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Χηµική Βάση :                                                                                                                                                           
Εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών 
                                                                                                                                                                                                           
Α συστατικό: Ρητίνη 
                                                                                                                                                                                                  
Β συστατικό: Σκληρυντής 
 
Απόχρωση : Διαφανές                                                                                                                                                                       
 
Πυκνότητα :  ≈ 1,82Kg/lt                                                                                                                                                                                                   
 
Ιξώδες :                                                                                                                                                                                                              
695 ΜPa.s 
 
Πρόσφυση :                                                                                                                                    
≥ 3 N/mm2   (αστοχία σκυροδέµατος) (ΕΝ 4624) 
 
Χρόνος ζωής στο δοχείο :                                                                                                                                                            
80 λεπτά στους 23ΟC 
 
Περατότητα υδρατµών :                                                                                                                                                 
Class III κατά  ΕΝ ISO 7783-2 
Βατότητα :                                                                                                                                           
Θερµοκρασία                                         βατότητα 
                                                                                                                                                                          
+10οC                                                     36ώρες 



	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Technical	
  Datasheet	
  
HARDOX	
  113	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

Ειδικό εποξειδικό ενισχυτικό πρόσφυσης δυο συστατικών για 
βιοµηχανικά δάπεδα επιβαρυµένα µε έλαια ή καταπονηµένα 
από ανιούσα υγρασία.    
 	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   

TDS	
  BAUER-­‐HARDOX	
  113	
  -­‐GR-­‐	
  18.2.2011	
  	
  	
  	
  	
  	
   

                                                                                                                                                                          
+20οC                                                     22ώρες 
 
Κατανάλωση :                                                                                                                                                                                         
250-350 gr / m2 
 
 
Συσκευασία 
 
Δοχεία των 9 Κg(Α+Β). 
 
Αποθήκευση 
 

χώρους

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Επισηµάνσεις 
 
Κατά τους χειµερινούς µήνες επαναφέρετε το προϊόν σε 
θερµοκρασία δωµατίου µε ήπια θέρµανση. Το έτοιµο 
προς χρήση προϊόν HARDOX 113 έχει µέγιστη 
περιεκτικότητα σε οργανικές ενώσεις < 750 gr/l, η οποία 
συµφωνεί µε την οδηγία 2004/42/Ε.Κ (Παράρτηµα ΙΙ 
πίνακας Α)  και διασφαλίζει την πλήρη ακινδυνότητα του 
µετά την σκλήρυνση του. 
 
Σηµειώσεις 
 
Τα τεχνικά δεδοµένα , οι ιδιότητες, οι υποδείξεις  και οι 

 πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται µε 
καλή πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εµπειρία 
της εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται και 
εφαρµόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Δεδοµένου ότι 
στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρµογής δεν µπορεί να 
ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των υλικών 
και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την 
αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσµα έχει ο χρήστης 
του προϊόντος. Καµία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννοµη 
σχέση δεν µπορεί να θεµελιωθεί κατά της εταιρείας, στη 
βάση των εδώ αναγραφόµενων πληροφοριών. Ο 
χρήστης των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει 
στην πιο πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων 
τους. 

      

Σε σκιερούς κατά προτίµηση στεγασµένους 
χαµηλής υγρασίας για τουλάχιστον 12 µήνες στην 
αρχική σφραγισµένη συσκευασία. 

Προδιαγραφές Προϊόντος 

Το προϊόν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του 
προτύπου ΕΝ 13813 ως SR-B2.0 

 

 
 




