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Λευκός ταχύπηκτος, επισκευαστικός, ρητινούχος  σοβάς για µεγάλη 
ποικιλία επισκευών και επιδιορθώσεων. 
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Περιγραφή 
 
Ο επισκευαστικός σοβάς PLASTERFIX είναι κατάλληλος 
για αποκατάσταση ζηµιών σε οπές και γωνίες, σφράγιση 
αρµών, διαµόρφωση σπασµένων σοβάδων και 
αποκατάσταση των φθορών που προκαλούν τα 
συνεργεία των υδραυλικών, ξυλουργών, ηλεκτρολόγων 
κ.α 
 
Χαρακτηριστικά- πλεονεκτήµατα 
 
• Αριστη πρόσφυση 
• Ανάπτυξη υψηλών τελικών αντοχών 
• Εξαιρετική εργασιµότητα  
• Αποφυγή ρηγµατώσεων 
• Γρήγορη και αποτελεσµατική επισκευή 
 
Παραδείγµατα εφαρµογών 
 
Ο επισκευαστικός σοβάς PLASTERFIX  είναι 
κατάλληλος για µερεµέτια σε εσωτερικές και εξωτερικές 
επιφάνειες όπως σοβά, τούβλα, τσιµεντόλιθους, πέτρα, 
Porobeton, τσιµεντοκονίες, σκυρόδεµα κ.α. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:                                                                                                                                                                                              
Λευκή, ξηρή, κονία 
 
Κοκκοµετρία:                                                                                                                                                                                                    
0 – 1,3mm 
 
Απαίτηση σε νερό:                                                                                                                                                                   
5,0-5,5 lit / 25kg κονίας  
 
Φαινόµενο βάρος ξηρού κονιάµατος:                                                                                                                                                      
≈ 1,60 kg/lit 
 
Φαινόµενο βάρος υγρού κονιάµατος:                                                                                                                                                      
≈ 1,80 kg/lit 
 
Αντοχή σε θλίψη:                                                                                                                                                                                         
≈ 2,5 Ν/mm2    
 
Αντοχή σε κάµψη:                                                                                                                                                                                     
≈ 1,50 N/mm2       
 
Χρόνος ζωής στο δοχείο:                                                                                                                                                               
2 ώρες στους +23οC  
 
 
 

Προετοιµασία υποστρώµατος 
 
Εξασφαλίστε επιφάνειες σταθερές που να έχουν 
ξηρανθή πλήρως και να µην παρουσιάζουν τάσεις 
συρρίκνωσης. Αποµακρύνετε σαθρά, αποκολληµένα 
τµήµατα, ρύπους, λάδια, σκόνες κλπ.  Πριν την 
εφαρµογή του υλικού προετοιµάστε το υπόστρωµα και 
εξοµαλύνετε την επιφάνεια. Στην συνέχεια διαβρέξετε 
την επιφάνεια εφαρµογής µέχρι κορεσµού. Σε 
περιπτώσεις µη απορροφητικών και δύσκολων  
υποστρωµάτων προσθέσετε στο νερό ανάµιξης 
γαλάκτωµα BAULAT σε αναλογία 1:3 στο νερό. 
 
Προετοιµασία µίγµατος  
 
Το υλικό  προετοιµάζεται σε δοχείο ρίχνοντας πρώτα την 
απαιτούµενη ποσότητα νερού και προσθέτοντας το 
περιεχόµενο του σάκου σταδιακά ανακατεύοντας µε τη 
χρήση ηλεκτρικού αναδευτήρα  χαµηλών στροφών, 
εωσότου έχουµε ένα µίγµα οµοιογενές µε την επιθυµητή 
σύσταση. Υπολογίστε  το νερό ανάµιξης να είναι 5,00 – 
5,50kg ανά σακί των 25kg.  
 
Οδηγίες χρήσεως  
 
Εφαρµόστε το υλικό όπως τον κοινό σοβά. Όσο ο σοβάς 
είναι ακόµη νωπός, εξοµαλύνετε την επιφάνεια µε 
κατάλληλο εργαλείο επιπέδωσης (πήχης). Όταν 
‘τραβήξει’ αρκετά (περίπου σε 30 λεπτά)  τρίψτε την 
επιφάνεια µε σκληρό, βρεγµένο σφουγγάρι. Για λείο 
φινίρισµα, συνεχίστε µε στεγνό σφουγγάρι. Ο χρόνος 
που απαιτείται για να τραβήξει ο σοβάς εξαρτάται από 
τις καιρικές συνθήκες, το πάχος του σοβά και  το 
πορώδες του υποστρώµατος. Δεν ενδείκνυται η 
εφαρµογή να γίνεται ηµέρες µε έντονη  ηλιακή 
ακτινοβολία (θερµοκρασία µεγαλύτερη από 35oC) ή 
βροχόπτωση και ηµέρες στις οποίες αναµένεται να 
πέσει η θερµοκρασία κάτω του µηδενός. Mετά τη χρήση 
αποµακρύνετε τα υπολείµµατα του υλικού από τα 
εργαλεία µε νερό, όσο αυτό είναι ακόµη νωπό ή µε 
άλλες µεθόδους πχ τρίψιµο ή ξύσιµο όταν αυτό έχει 
ξηρανθεί. 
 
Αποθήκευση 
 
Σε σκιερούς, κατά προτίµηση στεγασµένους χώρους 
χαµηλής υγρασίας για τουλάχιστον 12 µήνες στην 
αρχική σφραγισµένη συσκευασία. 
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Προφυλάξεις – Ασφάλεια 
Το προϊόν περιέχει τσιµέντο και χαρακτηρίζεται 
ερεθιστικό. Για την εφαρµογή του προϊόντος δεν 
απαιτούνται ειδικά µέτρα προφύλαξης πλην των 
συνηθισµένων που εφαρµόζονται σε όλες τις 
οικοδοµικές εργασίες, όπως χρήση γαντιών και γυαλιών, 
αποφυγή παρατεταµένης επαφής µε το δέρµα. Σε 
περίπτωση επαφής µε τα µάτια ξεπλύνατε µε άφθονο 
νερό κι αν είναι απαραίτητο ζητήστε την συµβολή 
γιατρού. Συγκεντρώστε τις κενές σακούλες, και πλαστικά 
καλύµµατα και απορρίψτε τα στους ειδικούς κάδους 
απορριµµάτων Συµβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς 
χρήσης που αναγράφονται στην συσκευασία του 
προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες 
συµβουλευτείτε το έντυπο ασφάλειας του υλικού. 
  
Σηµειώσεις 
 
Τα τεχνικά δεδοµένα , οι ιδιότητες, οι υποδείξεις  και οι 
πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται µε καλή 
πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εµπειρία της εταιρείας 
και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρµόζονται υπό κανονικές 
συνθήκες. Δεδοµένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις 

 

 
 

Συσκευασίες 

Χάρτινοι ανθεκτικοί σάκοι, 25kg.  Πλαστικές σακουλές 
5kg σε χαρτοκιβώτια 20kg 

Προδιαγραφές προϊόντος 

Ο  επισκευαστικός σοβάς PLASTERFIX κατατάσσεται 
ως κονίαµα τύπου GP CS II W1 κατά EN 998 – 1. 

 

 




