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Έτοιµος ενισχυµένος υδροανθεκτικός λευκός σοβάς τελικής στρώσης 
για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρµογές. 
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Περιγραφή  
 
Ο σοβάς PLASTER είναι ένα έτοιµο µαρµαροκονίαµα 
τσιµεντοειδούς βάσης για τη δηµιουργία επιχρισµάτων 
µε εξαιρετικές αντοχές στους περιβαντολογικούς 
παράγοντες και άριστη τελική επιφάνεια. Είναι 
κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικές - εξωτερικές 
επιφάνειες. Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής του σε 
πλήθος αποχρώσεων. 
 
Χαρακτηριστικά- πλεονεκτήµατα 
• Αποφυγή ρηγµατώσεων 
• Μεγάλη ικανότητα πρόσφυσης 
• Διαπνέον υλικό 
• Ανάπτυξη υψηλών τελικών αντοχών 
• Πλήρης απουσία επιφανειακών αλλοιώσεων 
 
Παραδείγµατα εφαρµογών 
 
Ο σοβάς PLASTER της BAUER χρησιµοποιείται για την 
παρασκευή της τελικής στρώσης του σοβά και είναι 
κατάλληλος για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε 
υπόστρωµα επιχρισµένο µε βασική στρώση σοβά ή και 
επιφάνεια από σκυρόδεµα ή τοιχοποιία.  
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:                                                                                                                                                                                       
Τσιµεντοειδής κονία 
 
 

Απόχρωση:                                                                                                                                                                                                              
Λευκό  
 
 

Φαινόµενη πυκνότητα ξηρού κονιάµατος:                                                                                                                                              
≈ 1,40 kg/lit 
 
 

Φαινόµενη πυκνότητα υγρού κονιάµατος:                                                                                                                                              
≈ 1,70 kg/lit 
 
 

Τριχοειδής απορρόφηση νερού:                                                                                                                                               
≤ 0,28 kg/m2.min 1/2 
 
 

Αντοχή σε θλίψη µετά από 28 ηµέρες κατά (ΕΝ 1015-
11):                                                                                                                    
4,0 N/mm2      

 
 

Αντοχή σε κάµψη µετά από 28 ηµέρες κατά (ΕΝ 1015-
11):                                                                                                                   
2,0 N/mm2   
 
 

Πρόσφυση µετά από 28 ηµέρες:                                                                                                                                                               
0,45 N/mm2   

 
Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας (λ10, dry):                                                                                                               
≤ 0,45 w/mk  
 
 

Συντελεστής διαπερατότητας υδρατµών:                                                                                                                                                        
µ=20-30 
 
 
 

Χρόνος ζωής στο δοχείο:                                                                                                                                                               
5 ώρες στους +20οC 
 
 

Μέγιστο πάχος εφαρµογής:                                                                                                                                                                                   
5mm 
 
 

Κατανάλωση:                                                                                                                                                                      
≈ 7 kg/m2  για 5 mm πάχος 
 
 

Συσκευασία:                                                                                                                                                     
χάρτινοι ανθεκτικοί σάκοι των 25 kg 
 
 
Προετοιµασία υποστρώµατος 
 
Εξασφαλίστε επιφάνειες σταθερές που να έχουν 
ξηρανθεί πλήρως και να µην παρουσιάζουν τάσεις 
συρρίκνωσης. Αποµακρύνετε σαθρά, αποκολληµένα 
τµήµατα, ρύπους, λάδια, σκόνες κλπ.  Πριν την 
εφαρµογή του σοβά PLASTER  προετοιµάστε το 
υπόστρωµα και εξοµαλύνετε την επιφάνεια. Στην 
συνέχεια διαβρέξατε την επιφάνεια εφαρµογής µέχρι 
κορεσµού. Είναι πολύ σηµαντικό η βασικη στρώση του 
σοβά να έχει µεγαλύτερη ή το πολύ ίση αντοχή µε τον 
σοβά τελικής στρώσης PLASTER. Συνίσταται πέρασµα 
του βασικού υποστρώµατος µε το αστάρι PRO 101 , 
όταν πρόκειται να επακολουθήσει σοβάτισµα µε 
έγχρωµο σοβά τελικής στρώσης PLASTER.  
 
Προετοιµασία µίγµατος  
 
Το υλικό  προετοιµάζεται σε δοχείο ρίχνοντας πρώτα την 
απαιτούµενη ποσότητα νερού και προσθέτοντας το 
περιεχόµενο του σάκου σταδιακά ανακατεύοντας µε τη 
χρήση ηλεκτρικού αναδευτήρα  χαµηλών στροφών, 
εωσότου έχουµε ένα µίγµα οµοιογενές µε την επιθυµητή 
σύσταση. Υπολογίστε  το νερό ανάµιξης να είναι 5,00 – 
5,50kg ανά σακί των 25kg.  
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Προφυλάξεις – Ασφάλεια 
Το προϊόν περιέχει τσιµέντο και χαρακτηρίζεται 
ερεθιστικό. Για την εφαρµογή του προϊόντος δεν 
απαιτούνται ειδικά µέτρα προφύλαξης πλην των 
συνηθισµένων που εφαρµόζονται σε όλες τις 

 

 

οικοδοµικές εργασίες, όπως χρήση γαντιών και γυαλιών, 
αποφυγή παρατεταµένης επαφής µε το δέρµα. Σε 
περίπτωση επαφής µε τα µάτια ξεπλύνατε µε άφθονο 
νερό κι αν είναι απαραίτητο ζητήστε την συµβολή 
γιατρού. Συγκεντρώστε τις κενές σακούλες, και πλαστικά 
καλύµµατα και απορρίψτε τα στους ειδικούς κάδους 
απορριµµάτων Συµβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς 
χρήσης που αναγράφονται στην συσκευασία του 
προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες 
συµβουλευτείτε το έντυπο ασφάλειας του υλικού. 

Σηµειώσεις 

Τα τεχνικά δεδοµένα , οι ιδιότητες, οι υποδείξεις  και οι 
πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται µε καλή 
πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εµπειρία της εταιρείας 
και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρµόζονται υπό κανονικές 
συνθήκες. Δεδοµένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις 
εφαρµογής δεν µπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος 
χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του 
περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσµα 
έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καµία ευθύνη υπό οποιαδήποτε 
έννοµη σχέση δεν µπορεί να θεµελιωθεί κατά της εταιρείας, στη 
βάση των εδώ αναγραφόµενων πληροφοριών. Ο χρήστης των 
προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη 
έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους. 

 
 

Οδηγίες χρήσεως 

O σοβάς PLASTER εφαρµόζεται µε το χέρι ή µε µηχανή 
σοβατίσµατος. Όσο ο σοβάς είναι ακόµη νωπός, 
εξοµαλύνετε την επιφάνεια µε κατάλληλο εργαλείο 
επιπέδωσης (πήχης). Όταν ‘τραβήξει’ αρκετά  τρίψτε την 
επιφάνεια µε σκληρό, βρεγµένο σφουγγάρι. Για λείο 
φινίρισµα, συνεχίστε µε στεγνό σφουγγάρι. Ο χρόνος 
που απαιτείται για να τραβήξει ο σοβάς εξαρτάται από 
τις καιρικές συνθήκες, το πάχος του σοβά και  το 
πορώδες του υποστρώµατος. Mετά τη χρήση 
αποµακρύνετε τα υπολείµµατα του υλικού από τα 
εργαλεία µε νερό, όσο αυτό είναι ακόµη νωπό ή µε 
άλλες µεθόδους πχ τρίψιµο ή ξύσιµο όταν αυτό έχει 
ξηρανθεί. 

Αποθήκευση 
Σε σκιερούς, κατά προτίµηση στεγασµένους χώρους 
χαµηλής υγρασίας για τουλάχιστον 12 µήνες στην 
αρχική σφραγισµένη συσκευασία. 

Προδιαγραφές προϊόντος 

Ο αδιάβροχος σοβάς τελικής στρώσης PLASTER 
κατατάσσεται ως κονίαµα τύπου GP CS II W1 κατά 
EN 998 – 1. 

 	
   

	
  

	
  




