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Περιγραφή  
 
Χυτό εποξειδικό σύστηµα 2 συστατικών χαµηλού ιξώδους 
χωρίς διαλύτες µε άριστες συγκολλητικές ιδιότητες και 
µηδενική συρρίκνωση. Παρουσιάζει µεγάλη 
διεισδυτικότητα και αναπτύσσει υψηλές τελικές αντοχές.  
 
Χαρακτηριστικά - Πλεονεκτήµατα 
 
• Μεγάλη αντοχή στα συνήθη χηµικά 
• Μεγάλη σκληρότητα, χωρίς να παρουσιάζει 

ευθρυπτότητα 
• Άριστη συγκόλληση, µεγάλη διεισδυτικότητα  
• Τα δυο συστατικά παρέχονται σε δοχεία έτοιµα προς 

µίξη 
• Επίτευξη πολύ µεγάλων τελικών αντοχών 
• Μεγάλη συµβατότητα ακόµη και µε υποστρώµατα 

που παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό υγρασίας 
• Μεγάλη συµβατότητα µε όλα τα συνήθη οικοδοµικά 

υλικά 
• Μεγάλο εύρος θερµικής αντοχής (-40 ºC έως +90 ºC) 
• Μηδενική συρρίκνωση πήξης  
• Ανάπτυξη υψηλών δυνάµεων πρόσφυσης σε πορώδη  

και µη πορώδη υποστρώµατα  
• Αδιαπέραστο από το νερό  
• Μεγάλη ανθεκτικότητα σε µόνιµη παρουσία νερού 
• Επίτευξη εξαιρετικής πρόσφυσης µεταξύ νέου και 

παλαιού σκυροδέµατος 
• Υψηλή προστασία του οπλισµού από την οξείδωση 
 
Παραδείγµατα εφαρµογών - Υλικά 
 
Σκυρόδεµα, Τσιµεντοκονιάµατα, Κεραµικά υλικά, Τούβλα, 
Ξύλο, Εποξειδικά υλικά, Πολυεστερικά υλικά, Γυαλί, 
Χάλυβας, Χυτοσίδηρος, Αλουµίνιο, Πέτρες, Μέταλλα, κλπ 
 
Επίσης χρησιµοποιείται για πάκτωση βλήτρων 
στερέωσης, για γέµισµα και σφράγισµα κενών και ρωγµών 
σε δοκούς, υποστυλώµατα, πλάκες, θεµέλια, ειδικές 
κατασκευές και για την αποτροπή εισροής νερού. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μορφή:                                                                                                                                                                                                     
λεπτόρρευστο υγρό  
 
Απόχρωση µίγµατος:                                                                                                                                                                                                
διαφανές         
 

Χηµική βάση:                                                                                                                                                                     
εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών 
 
Πυκνότητα (Α + Β) :                                                                                                                                                                                                  
1,10 kg/lit 
 
Συνιστώµενη  θερµοκρασία εφαρµογής:   
> 10 ºC 
 
Συρρίκνωση:                                                                                                                                                                                                               
µηδενική 
 
Ιξώδες:           
                                                                                                                                                                                            
10 ºC →1150 MPa.S 
                                                                                                                                                                                                                    
20 ºC → 420 MPa.S  
                                                                                                                                                                                                                    
30 ºC → 200 MPa.S 
 
Χρόνος εργασιµότητας:   
                                                                                                                                                                              
5 ºC → 130  min 
             
10 ºC → 85 min 
                                                                                                                                                                                                                          
30 ºC →15   min 
 
Αντοχή σε θλίψη:                                                                                                                                               

72 N/mm2 µετά από 7 ηµέρες στους 23 ºC 
σύµφωνα µε DIN EN 196-1     
 
Αντοχή σε κάµψη:                                                                                                                                            
64N/mm2 µετά από 7 ηµέρες στους 23 ºC 
σύµφωνα µε DIN EN 196-1      
 
Αντοχή σε εφελκυσµό:                                                                                                                                
35 N/mm2    µετά από 7 ηµέρες στους 23ºC 
σύµφωνα µε ISO 527                           
 
Πρόσφυση σε σκυρόδεµα:                                                                                                                                                                                    
≥ 4 N/mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(100% θραύση του σκυροδέµατος) 
 
Μέτρο ελαστικότητας , καµπτική αντοχή:                                                                                                      
1600 N/mm2   µετά από 7 ηµέρες, 23ºC                                           
σύµφωνα µε DIN 53452    
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Προετοιµασία επιφάνειας 
 
 Εξασφαλίζουµε επιφάνειες αρκούντως σταθερές που να 
µην παρουσιάζουν τάσεις συρρίκνωσης και 
αποµακρύνουµε σαθρά, αποκολληµένα  τµήµατα, ρύπους, 
λάδια, σκόνες κα. Τα κονιάµατα και τα σκυροδέµατα στα 
οποία πρόκειται να εφαρµοστεί το SUPERFIX 50 πρέπει 
να έχουν ηλικία µεγαλύτερη των 28 ηµερών. 
 
Προετοιµασία µίγµατος 
 
Τα συστατικά Α και Β παρέχονται σε δοχεία έτοιµα προς 
µίξη. Ανακατεύετε καλά τα συστατικά Α και Β  κάνοντας 
χρήση ηλεκτρικού αναµικτήρα χαµηλών στροφών έως 
ότου το µίγµα γίνει οµοιογενές. Για µικρές ποσότητες 
υλικού η ανάµειξη µπορεί να γίνει  και χειρωνακτικά. 
 
Οδηγίες χρήσεως 
 
Σφράγιση ρωγµών – ρητινενέσεις 
Οι ρητινενέσεις είναι µια µέθοδος προώθησης υπό πίεση 
της λεπτόρρευστης ρητίνης SUPERFIX 50  στις ρωγµές 
του µπετόν ώστε να γεµίσουν πλήρως τα εσωτερικά κενά. 
Για την εφαρµογή των ρητινενέσεων πρέπει να 
ακολουθήσετε την εξής διαδικασία:  
Καθαρίστε επιµελώς την ρωγµή  και αφαιρέστε 
υπολείµµατα σοβά η άλλων επικαλύψεων µε την βοήθεια 
πεπιεσµένου αέρα. Τοποθετήστε ακροφύσια από τα οποία 
θα περάσει η ρητίνη  SUPERFIX 50 και γεµίστε 
επιφανειακά την ρωγµή ανάµεσα τους, µε την βοήθεια της 
εποξειδικής πάστας SUPERFIX 30 (Αποσταση από το ένα 
ακροφύσιο στο άλλο 15-25 cm). Εφαρµόστε την 
λεπτόρρευστη ρητίνη SUPERFIX 50 υπό πίεση µέσα στην 
ρωγµή χρησιµοποιώντας αντλία µε πίεση 1 – 3 atm. H 
ρητινένεση ξεκινάει πάντα από το χαµηλότερο ακροφύσιο, 
µε ανοιχτά όλα τα επόµενα, ώστε να αποκλεισθεί ο 
εγκλωβισµός αέρα στα διάκενα του µπετόν. Μόλις 
εµφανιστεί ρητίνη στο επόµενο ακροφύσιο διακόψτε την 
πίεση και ταπώστε το πρώτο. Ακολουθήστε την ίδια 
διεργασία για ολα τα ακροφύσια. Η µέθοδος 
ολοκληρώνεται µε την αποµάκρυνση των ακροφυσίων  και 
του υλικού επιφανειακής σφράγισης της ρωγµής  µετά από 
24 ώρες περίπου για αισθητικούς κυρίως λόγους ώστε να 
επανέλθει η επιφάνεια στην αρχική της µορφή. Στην 
περίπτωση πλήρωσης οριζοντίων ρωγµών µπορεί να 
ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφηκε ή να γίνει 
έκχυση της ρητίνης  SUPERFIX 50  κατευθείαν στην 
ρωγµή.       
 
 

Τοποθέτηση ράβδων οπλισµού  
Το SUPERFIX 50 είναι κατάλληλο για την εµφύτευση και 
συγκόλληση χαλύβδινων αγκυρίων στερεώσεων και 
ράβδων οπλισµού σκυροδέµατος. Εφαρµόστε την  
λεπτόρρευστη εποξειδική ρητίνη  SUPERFIX 50  σε οπές 
κάθετες ή µε µικρές αποκλίσεις από την κατακόρυφο. Η 
διάµετρος της οπής D πρέπει να είναι D = διάµετρος 
ράβδου (d)+4mm και το βάθος της οπής h ≥ 10.d. 
Καθαρίστε τα διατρήµατα µετά την διάνοιξη τους µε αέρα 
υπό πίεση για αποµάκρυνση των υπολειµµάτων της 
διάτρησης. Τέλος γεµίστε τις οπές µε  SUPERFIX 50 
περίπου µέχρι το µισό βάθος τους. Αµέσως µετά την 
χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία εφαρµογής µε νερό ή µε 
αραιό υδατικό διάλυµα αιθυλικής αλκοόλης (οινόπνευµα) 
20% w/w. 
 
Ενδεικτική κατανάλωση: 1,1 kg/m2 /mm 
 
Αποθήκευση 
 
Σε σκιερούς, κατά προτίµηση στεγασµένους χώρους 
προστατευµένους από παγετό, υψηλή θερµοκρασία και 
έκθεση στον ήλιο για τουλάχιστον 12 µήνες.  
 
Συσκευασίες 
 
Μεταλλικά δοχεία (A+B) 1 κιβώτια 8 δοχείων  
 
Προφυλάξεις – Ασφάλεια  
 
Συνίσταται η χρήση προστατευτικών γυαλιών και γαντιών 
κατά την ανάµειξη και εφαρµογή του υλικού. Μετά την 
πλήρη ωρίµανσή του, το SUPERFIX 50 είναι πλήρως 
ασφαλές. 
 
Σηµειώσεις 
 
Τα τεχνικά δεδοµένα , οι ιδιότητες, οι υποδείξεις  και οι 
πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται µε καλή 
πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εµπειρία της εταιρείας 
και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρµόζονται υπό κανονικές 
συνθήκες. Δεδοµένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρµογής 
δεν µπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των 
υλικών και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την 
αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσµα έχει ο χρήστης του 
προϊόντος. Καµία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννοµη σχέση δεν 
µπορεί να θεµελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ 
αναγραφόµενων πληροφοριών. Ο χρήστης των προϊόντων 
πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των 
τεχνικών φυλλαδίων τους. 
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